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ZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG
Sie benötigen Hilfe bei der Planung des Lüftungs-
konzepts? Wir bieten Ihnen einen kostenlosen, 
hochwertigen Auslegungsvorschlag nach DIN 1946-6  
und DIN 18017-3 mit Angabe der Energiekennzahl 
des Lüftungssystems nach DIN V 18599 für Ihren 
Energieberater an. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage  
mit Grundrissen und den wichtigsten Infos an:  
auslegung@blaubergventilatoren.de

RLT-ANLAGEN
Unsere Standardanlagen bis 9.000 m3/h und mo-
dularen Anlagen bis 120.000 m3/h sind vielseitig 
ausgestattet: verschiedene Wärmetauschertypen 
und Steuerungen, Heizregister, pulverbeschichte-
tes Aluzinkgehäuse und vieles mehr. Neben um-
fangreichem Zubehör bieten wir exzellenten tech-
nischen Support – telefonisch und vor Ort. Holen 
Sie Ihr individuelles Angebot ein.

ZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG 
ODER RLT-ANLAGE?

BLAUAIRBLAUAIR RLT-ANLAGEN
INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR!

NATÜRLICH  
EINE FÜR ALLE

HOME APP
Eine App-Steuerung für alle  

WLAN-fähigen Blauberg Geräte

ANDROID iOS

TOPSELLER PREISLISTE  
QR-Code scannen  
und unsere aktuelle  
Preisliste einsehen.

PRODUKTNAVIGATOR  
ZENTRAL  
QR-Code scannen und 
Broschüre einsehen.

RENEO BROSCHÜRE  
QR-Code scannen und 
RENEO Broschüre  
einsehen.

TOPSELLER PREISLISTE

TOPSELLER
PREISLISTE
GÜLTIG AB JANUAR 2026

INKLUSIVE 
BESTELLHILFE

VENTO SERIE JETZT MIT 
QNG-READY SIEGEL

JETZT MIT 

SENTINEL HOLDING
INSTITUT
SENTINEL HOLDING
INSTITUT

ZENTRALE 
WOHNRAUMLÜFTUNG

PRODUKTNAVIGATOR

VOLUMENSTRÖME 
AB SEITE 14

LEICHT · ISOLIERT · VIELSEITIG

DIE ZENTRALE SERIE IM EPP-GEHÄUSE

Reneo D
180 | 240

Reneo S
210 | 270 | 350

Reneo-Fit D
100 | 150 | 200

NEU

NEUKONTAKT
Technischer Manager RLT
Matthias Mayer-Lauingen
+49 89 785 08 088 91
blauair@blaubergventilatoren.de



WOHNRAUMLÜFTUNG GEWERBE UND INDUSTRIE

Produkt KOMFORT Ultra D 80 Reneo-Fit D 100 S14 Reneo-Fit D 150 / 200 Reneo D 180 / 240 Reneo S 210 / 270 Reneo S 350 KOMFORT  
EC SB

KOMFORT  
EC DB

KOMFORT  
Roto EC S

KOMFORT 
Roto EC D

KOMFORT  
EC DBE / DBW BlauAir CFH BlauAir CFP BlauAir CFV BlauAir RH BlauAir RV Produkt

Anwendung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung Wohnraumlüftung, 
Gewerbe und Industrie Gewerbe und Industrie Gewerbe und Industrie Gewerbe und Industrie Gewerbe und Industrie Gewerbe und Industrie Anwendung

Besonderheit

Leise, einfache 
Lüftungsanlage für 

kleine Räume

Klein, besonders leicht, 
leistungsstark

Sehr leicht, geringe Einbauhöhe 
und besonders flexibel durch 
justierbare Auslässe, in zwei  

Varianten verfügbar

Sehr leicht und sehr flexibel  
einsetzbar, leistungsstark, 

in zwei Varianten verfügbar

Sehr leicht und flexibel  
einsetzbar, leistungsstark, 

in zwei Varianten verfügbar

Leicht, leise,  
flexibel einsetzbar und  

besonders leistungsstark

Flexibel einsetzbar,
sehr gutes Verhältnis von  

Leistung zu Fördervolumen

Geringer Platzbedarf  
bei hoher Leistung

Rotationswärmetauscher
für kalte Regionen geeignet,

Sorptionsrotor für ausgewogene 
Luftfeuchtigkeit im Sommer  

und Winter

Rotationswärmetauscher
für kalte Regionen geeignet,

Sorptionsrotor für ausgewogene 
Luftfeuchtigkeit im Sommer  

und Winter

DBE mit Elektro-Nachheizregister, 
DBW mit Wasserheizregister

Einfache Wartung

Bedienung via App, Modbus,  
BACnet oder Konstantdruckrege-
lung, je nach Steuerungssystem

Passend für den Einbau in  
Zwischendecken

Bedienung via App, Modbus,  
BACnet oder Konstantdruckrege-
lung, je nach Steuerungssystem

Platzsparend aufstellbar,  
vertikale Anschlüsse

Bedienung via App, Modbus,  
BACnet oder Konstantdruckrege-
lung, je nach Steuerungssystem

Rotationswärmetauscher  
aus Aluminium

Bedienung via App, Modbus,  
BACnet oder Konstantdruckrege-
lung, je nach Steuerungssystem

Platzsparend aufstellbar,  
vertikale Anschlüsse

Bedienung via App, Modbus,  
BACnet oder Konstantdruckrege-
lung, je nach Steuerungssystem

Besonderheit

Modellvarianten 80 100 150 | 200 180 | 240 210 | 270 350 160 | 350 | 550 350 281 | 401 | 601 351 | 651 300 (nur DBE) | 550 
900 | 2000 | 3000

800 | 1200 | 1500
2500 | 3500 | 5000

6000 | 9000

700 | 1200
1500 | 2500 | 3500

5000 | 6000

800 | 1200 
1500 | 2500 | 3500

6000

800 | 1200 | 1500
2500 | 3500 | 5000

6000 | 9000

800 | 1200 
1500 | 2500 | 3500

 6000
Modellvarianten

Förderleistung, m3/h bis 70 m3/h bis 130 m3/h bis 279 m3/h bis 310 m3/h bis 331 m3/h bis 410 m3/h bis 690 m3/h bis 410 m3/h bis 747 m3/h bis 798 m3/h bis 4.300 m3/h bis 9.000 m3/h bis 6.000 m3/h bis 6.000 m3/h bis 9.000 m3/h bis 6.000 m3/h Förderleistung, m3/h

Effizienz der Wärme-
rückgewinnung, % bis 76 % bis 94 % bis 89 % bis 91 % bis 89 % bis 93 % bis 93 % bis 91 % bis 86 % bis 84 % bis 90 % bis 88 % bis 85 % bis 88 % bis 80 % bis 80 % Effizienz der Wärme-

rückgewinnung, %

Geräuschpegel bei 3 m  
Entfernung, dB(A) bis 19 dB(A) bis 32 dB(A) bis 33 dB(A) bis 33 dB(A) bis 34 dB(A) bis 26 dB(A) bis 28 dB(A) bis 34 dB(A) bis 29 dB(A) bis 31 dB(A) bis 46 dB(A) 29–47 dB(A) 26–35 dB(A) 26–35 dB(A) 26–47 dB(A) 26–35 dB(A) Geräuschpegel bei 3 m  

Entfernung, dB(A)

Wärmetauschertyp Kreuzstrom-
wärmetauscher

Gegenstrom-
wärmetauscher

Gegenstrom-
wärmetauscher

Gegenstrom-
wärmetauscher

Gegenstrom-
wärmetauscher

Gegenstrom-
wärmetauscher

Gegenstrom-
wärmetauscher

Gegenstrom-
wärmetauscher

Sorptions-Rotations-
wärmetauscher

Sorptions-Rotations-
wärmetauscher

Gegenstromwärmetauscher  
für 300 | 550 | 900

Kreuzstromwärmetauscher  
für 2000 | 3000

Platten-
wärmetauscher

Platten-
wärmetauscher

Platten- 
wärmetauscher

Rotations- 
wärmetauscher

Rotations- 
wärmetauscher Wärmetauschertyp

Enthalpietauscher möglich (-E) möglich (-E) möglich (-E) möglich (-E) möglich (-E) möglich (-E) möglich (-E) -  Enthalpierückgewinnung  
durch Sorptionsbeschichtung

Enthalpierückgewinnung  
durch Sorptionsbeschichtung möglich für 300 | 550 | 900 (-E) - - - Optional mit  

Sorptionsbeschichtung
Optional mit  

Sorptionsbeschichtung Enthalpietauscher

Wartungsseite/  
Ausführung der Anlage

L/R muss vor Kauf  
definiert werden - - - L/R muss vor Kauf  

definiert werden
L/R muss vor Kauf  
definiert werden frei wählbar L/R muss vor Kauf  

definiert werden
L/R muss vor Kauf  
definiert werden

L/R muss vor Kauf  
definiert werden

L/R muss vor Kauf  
definiert werden

L/R muss vor Kauf  
definiert werden

L/R muss vor Kauf  
definiert werden

L/R muss vor Kauf  
definiert werden

L/R muss vor Kauf  
definiert werden

L/R muss vor Kauf  
definiert werden

Wartungsseite/  
Ausführung der Anlage

Steuerungssystem Dreistufensteuerung S14 S14 | S21 S14 | S21 S14 | S21 S14 | S21 S14 | S21 S14 | S21 S21 S21 S21 S21 | S31 Carel S21 | S31 Carel S21 | S31 Carel S21 | S31 Carel S21 | S31 Carel Steuerungssystem

Bedienfelder CDP-3/5 S14 S22 | S22 WiFi | S25 optional S22 | S22 WiFi | S25 optional S22 | S22 WiFi | S25 optional S22 | S22 WiFi | S25 optional S22 | S22 WiFi | S25 optional S22 | S22 WiFi | S25 optional S22 | S22 WiFi | S25 optional S22 | S22 WiFi | S25 optional S22 | S22 WiFi | S25 optional S25 | S32 S25 | S32 S25 | S32 S25 | S32 S25 | S32 Bedienfelder

Montage Deckenmontage Deckenmontage
Deckenmontage,

Enthalpie-Varianten auch zur  
Wandmontage

Wand-, Boden- und 
Deckenmontage

Wand- und Boden-
montage

Wand- und Boden-
montage

Wand- und Boden-
montage

Wand- und Decken-
montage

Wand- und Boden-
montage

Wand- und Decken-
montage Deckenmontage Bodenmontage Deckenmontage Bodenmontage Bodenmontage Bodenmontage Montage

Außen-/Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich, 
Außenbereich optional Innenbereich Innenbereich Innenbereich,  

Außenbereich optional Innenbereich Außen-/Innenbereich

Bypass - - integriert integriert integriert integriert integriert integriert Nicht nötig dank 
Rotationswärmetauscher

Nicht nötig dank 
Rotationswärmetauscher integriert integriert integriert integriert Nicht nötig dank Rota- 

tionswärmetauscher
Nicht nötig dank Rota- 
tionswärmetauscher Bypass

Filterklasse 
(Abluft/Zuluft)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO Coarse ≥ 60% (G4)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO Coarse ≥ 60% (G4) 

(optional: ePM1 ≥ 50%) (F7)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO ePM1 ≥ 50% (F7)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO ePM1 ≥ 50% (F7)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO ePM1 ≥ 50% (F7)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO ePM1 ≥ 50% (F7)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO ePM1 ≥ 50% (F7)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO ePM1 ≥ 50% (F7)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO ePM1 ≥ 50% (F7)

ISO Coarse ≥ 60% (G4) / 
ISO ePM1 ≥ 50% (F7

ISO Coarse 90% (G4) /
ISO ePM1 ≥ 70% (F7) ISO ePM1 ≥ 70% (F7) ISO ePM1 ≥ 70% (F7) ISO ePM1 ≥ 70% (F7) ISO ePM1 ≥ 70% (F7) ISO ePM1 ≥ 70% (F7) Filterklasse 

(Abluft/Zuluft)

Verfügbare Heizregister - -

S21: Elektro-Vorheiz-
register und Elektro-Nachheiz- 

register optional

S21: Elektro-Vorheiz-
register und Elektro-Nachheiz- 

register optional

S21: Elektro-Vorheizregister  
integriert, externes  

Elektro-Nachheizregister  
optional

S21: Elektro-Vorheizregister  
integriert, externes  

Elektro-Nachheizregister  
optional

S21: Elektro-Vorheiz-
register und Elektro-Nachheiz- 

register optional

S21: Elektro-Vorheiz-
register und Elektro-Nachheiz- 

register optional

Elektro-Nachheizregister  
bereits integriert

Elektro-Nachheizregister  
bereits integriert

DBE 300–900 und  
DBW 550–900 Elektro- 

Vorheizregister optional,  
DBE/DBW Elektro-Nachheiz- 

register bereits integriert

Warmwasser-Heizregister 
Wasserkühler 

Elektro-Heizregister
DX-Direktverdampfer

Warmwasser-Heizregister 
Wasserkühler 

Elektro-Heizregister
DX-Direktverdampfer

Warmwasser-Heizregister 
Wasserkühler 

Elektro-Heizregister
DX-Direktverdampfer

Warmwasser-Heizregister 
Wasserkühler 

Elektro-Heizregister
DX-Direktverdampfer

Warmwasser-Heizregister 
Wasserkühler 

Elektro-Heizregister
DX-Direktverdampfer

Verfügbare Heizregister 

Abmessungen, mm ø 125 | L 497 
B 374 | H 222

ø 100/125 | L 530 
B 520 | H 242

ø 125/160 | L 1160
B 683 | H 242

ø 160 | L 930
B 640 | H 272

ø 125 | L 452
B 598 | H 958

ø 160 | L 616
B 770 | H 939

ø 125–200 | L 600–823 
 B 330–720 | H 580–675

ø 160 | L 1135 
B 1044 | H 320

ø 160–200 | L 598–900  
B 513–609 | H 638–828

ø 200–250 | L 1170–1240
B 700–850 | H 310–425

ø 160–400 | L 1238–1835 
B 485–1265 | H 281–854

L 1550–3040 
B 800–2310 | H 820–1815

L 1500–2900 
B 1100–1900 | H 295–1000

L 1400–2330 
B 800–1390 | H 1250–1800

L 1400–2090 
B 800–1730 | H 820–1815

L 1140–1910 
B 785–1390 | H 1250–2090 Abmessungen, mm


